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Torchère

Bassin EP
V. utile : 750 m3

P 3 m

Méthaniseur 2
V. utile : 3 533 m3

Ø 25.0 m - H 8 m

Méthaniseur 1
V. utile : 3 533 m3

Ø 25.0 m - H 8 m

Bâtiment de
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digestat solide
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Accès
site

Transfo

Bassin ES
V. utile : 700 m3

P 3 m

Biofiltre
38.4 m²

Aire de manœuvre
3166 m²
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incendie
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1230 m²

Voirie
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Zone de rétention
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emprise cuves)
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Poste d'injection Container
L 4.40 x l 2.40 x 2.90 Ht
sur vide sanitaire ht 1.00ml

Grille caillebotis
30x30
Démontables

4 PVC diam 32
à -60cm

Dallage béton périmétrique

Réseau GRDF
Injection

Retour gaz
non conforme

Arrivée électricité et Télécoms
au poste d'injection

TPC diam 63
à -80cm

Grille caillebotis
et poutre métallique
reliées à la terre
Valeur < 50ohm

Massif béton support
du poste d'injection

3.
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Stationnement
3.00 x 7.50 ml

NPHE 169.65
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Accès
piéton
57 m²

Accès Torchère
& Bassin
109 m²

Accès stockage
digestat liquide

1447 m²

Hauteur de la nappe
phréatique : 164.5 +/- 1.00m
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Zone de rétention
supplémentaire

1208 m² - (dont 510.7
m² emprise cuves)

Silo - 4118 m²
(Enrobé spécifique ou béton)

option

Portail
L = 2 m

Groupe
élec

0.72m

0.91m

7.02m

2.00m

Ec
l

AX
E

PA
LA

N

0.72m
0.90m

1.07m

Bo
rd

ur
e

Armoire élec
secourue

Zone de
stockage
- Atelier

St
ab

ili
té

Stabilité

Stockage
Intrants

Digestat Solide

Ec
l

Ec
l

5.00m

15.50m

1.20m

0.24m

0.70m

7.02m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.50m

0.80m

0.70m

0.27m

0.04m

22
8.3

7

15
.44

32.90

40.01

21.
89

87.74

1.9
5

18
9.2

6

10.73

87
.28

187.82

0.12

0.13

0.22

1.31m

Zone de reprise

 digestats liquide

2%
2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%
2%

1%

1%

Da
lle

 o
nd

ul
eu

rs
pa

nn
ea

ux
ph

ot
ov

ol
ta

ïq
ue

s

1.50m

2.00m

PortailAutomatique

Portail

Pompe
immergée

sur rail

Zo
ne

 d
e 

dé
po

ta
ge

et
 d

e 
la

va
ge

0.48m

2.17m

1.50m

1.50m

20°

0.99m

Po
rt

ai
l

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

PM
1

TD03

3.00m

2.00m
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4.40m

2.40m

4.50m

Accès Epuration
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Dalle épuration
171 m²
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(4)
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Traitement d'air
(Filtre à charbon)

Treuil d'ouverture
de la trappe

Garde-corps
R = 3.6m - L = 16.0m

6.94m

Passerelle
13.9 m²

 Ø7.0 m
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1.96m

3.01m

Grille
13.4 m²

R
éservation D

600

R
éservation D

500

R
éservation D

160

Réservation D600 écopal

R
éservation D

250

Réservation D
600

²

Unité de
liquéfaction

du CO2
(Option)

Surpresseur

CT-13

C
T-

14

1.00m

3.00m

0.40m

4.00m

0.50m

0.51m

0.90m

0.90m

0.90m

0.90m

0.90m

0.90m

0.90m

0.90m

Ec
l

Ec
l

DE
P

Ø
10

0

DE
P

Ø
10

0
DE

P
Ø

10
0

DE
P

Ø
10

0

Salle de réunion
24.0 m²

Accueil
11.5  m²

Bureau
7.5 m²
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Laboratoire
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pause
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WC PMR
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Pompe sur
flotteur

F

Charges :
F= 170kN
M= 5kN
Poids à vide = 15500kg
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Digestats liquide
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Poste
d'injection

Locaux
sociaux

 Bordure

Bordure 

Déversoir d'orage

Poste hydrocarbure

EP-Flux dévié

EP-Flux dévié

Epurateur

Chaudière

Fossé existant

Aire de manœuvre
ES : 1643 m²

EP-Flux dévié

Aire de manœuvre
EP : 1272 m²

Légende :

Limite de propriété

Réseau de drainage

Eau pluviale de toiture

Eau pluviale propre

Eau pluviale sale

Eau de lavage

Zone de rétention

Zone de collecte des Eaux de toiture

Zone de collecte des EP propres

Zone de collecte des EP sales

Zone de collecte des Eaux de lavage
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PLAN DE GESTION
DE L'EAU - 2/2

-- ICPE 1/750

09/10/2023 Mise à jour suivant remarques de la DREAL GMO FMS -- B
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